Balia Norra #185
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Wiasciwosci: il
Sciany z ThermoWood® (termowana sosna skandynawska, bal grubosci 42 mm)
piec zewnetrzny opalany drewnem

komin z daszkiem

dwustopniowe schodki (ThermoWood®)

taweczki wewnetrzne (ThermoWood®)

opaski ze stali odpornej na korozje

pokrywa winylowa lub pokrywa termiczna SPA Premium
gr. 7-10 cm (opcja)

system aeromasazu: oswietlenie LED RGB,
dwa wytaczniki pneumatyczne, obudowa drewniana (opcja)

Dane techniczne:
Srednica balii - 185 cm
wysokos¢ balii - 113 cm
wysokos$¢ siedziska - 45 cm
waga ok. 230 kg

Piec zewnetrzny 40 kW:

wysokos¢ - 585 mm, dtugosé - 600 mm, szerokosé - 490 mm
waga - 48 kg

objetos¢ wody w piecu - 75 |

komin: $rednica - 150 mm; wysokos$¢ - 2 m.

odporny na korozje, rowniez w kontakcie ze stong wodga
morska, wykonany z marine aluminium o grubosci 3 mm,
co daje 10 razy lepsze wiasciwosci przewodzenia cieptfa

od piecéw wykonanych ze stali nierdzewnej, a w rezultacie
ok. 30% krotszy czas nagrzewania wody i mniejsze zuzycie
drewna opatowego

wygodny system instalacji, obstugi i tatwy dostep
do szufladki z popiotem
kominowy zestaw przeciwdeszczowy

aluminiowa ostona, ktdra zapobiega przypadkowemu
dotknieciu gorgcego komina (opcja)

Balia Norra #185 zostata wykonana z wysokiej jakosci termowanego drewna ThermoWood® - dzieki temu posiada zwiekszg
odporno$é na warunki atmosferyczne, jak réwniez odznacza sie lepsza szczelnoscig. Wyposazona jest w piec zewnetrzny
wykonany z marine aluminium. tawki pozwalajg na swobodny wypoczynek od 6 do 8 oséb jednoczesnie. Do instalacji balii
potrzeba niewielkiej przestrzeni - Norra #185 idealnie wkomponuje sie w przydomowy taras, ogrdod czy otwartg przestrzen.
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